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Au ilcssm annexe 

La Tig 1 represenlo id vue en dlevation de 
r.i|ipdrci! smrant unc coupe par la ligne 1-1 
de la fig a , 

a L.i fig a reprdsenle la rue en plan de l’ap- 
p.ireil. 

La fig i rcprescntc, en dldvahon, une 
loupe en Iravers suivant la ligne a-a de la 
lig < I’appared dtant dans la position du 
to circuit clectnque ferrad par adkdrenee magnd- 
lique, donnant ainsi l’dclairage d’une ou de 
plusicurs lampes, 

La fig A reprdsenle la mdxne coupe en Ira- 
vers, I’appareil diant dans la position du eou- 
tS> rant iluctriquo ouvert, 

I mi fig 5 monlre specialement la disposition 
de la roue denlde sur une partie seulemcnt, 
enlrainanl le pignon qui esl mould a l'exlrd- 
mitc de l'arlire du tambour 
so Id; tambour a, construiten maliAre isoianle, 
esl constitue par un cylindre lermd a ses exlrd- 
mitcs, el sa surface exldneure esl munie de 
gorges a' destmdes A guider les basculeurs 
dont il sera parle ei-aprAs Sur une des gdnd- 
*5 ralrices du tambour sent praliqudes des ourer- 
lures circulaires b, et unc bulc e, enfermde 
dans I’lntcncur, viendra se placer dans Tune 
ou J’auire de ees ourerlures sous 1’influence 
du mouvemeut de rotation du tambour Des 



palettes i, disposdes dansl’intdneur du iam- 3» 
Dour, ont pour eflel de eontraner ie plus pos- 
sible le trajet de la bilie pendant le mouve* 
ment de rotation, afin de rendreplus rnddtet- 
minde encore la position qu’elle viendra fina- 
lemenl occuper sur Tune ou I'autre des ouver- 35 
lures b 

Le tambour est disposd sur un arbre £ qui 
cst porld par les supports J et /, hxds sur un 
socle enmatiAre isoianle quelconque Al’extrd- 
mild de I’arbre a est cald an pignon g engre- Ao 
nant avec une roue (Tattaqueg 7 qui n’est den- 
tde que sur une partie de sa pdriphdne, amsi 
que le montre la fig 5 Cette roue g 7 est moo- 
tde sur un arbre A portd par les supports/ et/ 7 
finds sur le socle Cet arbre A est destind A A5 
recevoir le mouvement initial de rotation par 
tout moyen mdcanique, par exemple, A fade 
d’une poulie A 7 en liaison avec un moteur quel- 
conque bur ce mdme arbre A est montd un 
commutateur A rupture brusque t formd par 5o 
deux bagues coUectnces dont i’une n’dpouse 
qu’une partie de sa pdnphdne, les frotteurs 
de ees bagues sont constaluds par des galelsj 
moulds aux extrdmitds des ressorts A lame/ 
qui sont eux-m&mes fixds sur un support en 55 
matiAre -isoianle k reposant sur le sode Al’ar- 
ri Are des frotteurs esl disposd un condensateur i 
destind A suppnmer sur les bagues coUectnces 
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2 [522.443] PUBLICITE, 

Ics Itincelles dues aux extra-couranls d’oiiver- 
lure et de fermelure du circuit. 

Sur un axe cn mati&re isolanle m, montd 
snr deux supports m' fills sur le socle, sont 
5 disposes des baseuleurs n , coraplktemenl i soils 
Ics uns des aiilres, ainsi qnc des supports, 

C ar des rondeiles o cn matikre isolanle. La 
ranche horizontale do ces baseuleurs se ter- 
mine par une calotte sphlrique rl, elle-mlrae 
so tronqule suivanl une portion de sphfcrc, des- 
tinle soil k recevoir la bdle, soil k maintenir 
stable la position dn tambour en plnltrant 
dans les ourerlures laissles fibres lorsque 
le mouvement de rotation du tambour est ter- 
s 5 mini (fig. s). 

Les baseuleurs sont maintenus sur la plri- 
pblne dn tambour par des res sorts antago- 
nizes p dont la tension est rlglle par des vis 
4 conlre-lcrou q, montles sur des supports 
so fills sur le socle. 

Des llectro-aiinants r, k circuit magnltique 
eommun, placls k hauteur convenable, el 
maintenus a une distance judicicusement dlter- 
minle des branches verticales des baseuleurs 
a5 k laide des vis rlgiables s montles sur les 
supports i, servent k assurer la fermelure du 
circuit lleetrique par adhlrence magnltique 
nvec les baseuleurs. 

Sur chacun des baseuleurs it aboutissent les 
3o fils u, u\ «*, destinls k alimenler des lampes 
de coideurs dilflrenles, ct constitiiant la 
source d’lclairage. Le fil o, provenant d’un 
circuit lleetrique quelconque, cn passant par 
le commutateur, est relil au noyau eommun 
35 des Hectro-eimants par uni btfrne. 

II est i remarquer que le tambour pourrait 
lire construit en malikre mltallique, dans ce 
cas la branche du basculeur portant la calotte 
spblrique devra lire en matikre isolanle. 

4o Dans la position reprlsentle par la fig. 3 , 
on voit que la bdle c est venue se loger dans 
I ouverlure b agissant ainsi par sa pesanteur 
sur le basculeur n pour vaincre la force du 
ressort antagonists p; le basculeur entre alors j 
45 dans le champ magnltique de 1’lleetro- 
aimant r et y adhkre pour assurer la fermelure 
du circuit lleetrique. De ce fait toutes les 
lampes qui se trouvent en dlrivation sur le 
ul tif seront Iciairles. 

5o La fig. 4 reprlsente le tambour pendant son 

mouvement de rotation, ladhlrence magnd- 
t q ue esl rompue et le rircuit lleetrique ouvert. 
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La fig. i monlre la position du ti>mk n Uf 
lorsque la bille a agi sur un basculeur qui 
sous cetle influence, a ferml le circuit Ifee! $• 
trique. Les deux autres baseuleurs ont plnltrl ** 
dans lesouvertures A, comme il n Itl cxpfiquj 
ci-desBus, el mnintiennent stable la poafes 
du tambour. 

Lorsque la roue splcialc gf, calle dune $ 
fa$on convenable sur le commutateur, enlrera 
en prise pendant son mouvement de rotation 2 
avec le pignon g, le circuit lleelnquo sera L 
ouvert k l’aide du commutateur f, ct, pa r 
suite, I’adhlrence magnltique est rompue; le {5 
basculeur sera done ramenl dans sa positi:..* 
primitive par le ressort antagoniste (fig. 4 ), 
et les llmpes montles sur le fi! vl seront 
Iteintes. En continuant son mouvement de 
rotation la roue d'attaque g* entralne done le «, 
pignon g, et par conslquent le tambour; pen- 
dant ce mouvement les palettes A heurtenl 
constamment la bille qui, iorsque la roueg' 
aura abandonnl le pignon g t tombera d’une 
fafon indllerminle dans I’une quelconque des jj 
ouvertures b provoquant ainsi la fermelure du 
circuit lleetrique du basculeur correspondent 



autres baseuleurs, dont le circuit lleetrique 8 »: 
reste ouvert, maintiendront le tambour dans 
sa position d'arrlt en plnltrant dqns les oarer 
lures b jusqu’k ce que la roue ff attaquera i 
nouveau le jpignon g. 

Le dessin annexl reprlsente un appareil 8 : 

S ermettant 1 ’lclairage de trois sines de lampes 
e couleurs difflrentes; mais il est indent 
que ce nombre pent verier en plus ou en 
moins. De mime plusieurs de ces appareili 
peuvent lire montls sur le mime arbre et lei 
roues d’attaque g' calles suivant des angles 
quelcouques l’un par rapport k l’autre. Dans ' 
ce cas les bagues collectncea du eommutateur i 
sont Igalement calles de la mime fagon par ' r 
rapport aux roues gf. J|5 

Get appareil peut lire employl non seals' 
ment pour les enseignes lumineuses mais 
encore pour toutes applications similaireii le r 
principe de i’invention n’ltant en rien modifil- ' 

nismil. m 

I 

Un appareil donnant des combinaisons 
multiples et indlterminles d’lclairage pov >' 1 
enseignes lumineuses, ou pour toutes autres . [ 
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applications, parliculikrement constitul par : 
[] n dispositif forml par un tambour 
* special portant, notamment, suivant une de 
gos glnlratrices, des ouvertures circiilaires 
5 dans lesqucllcs peut vemr sc loger une bille 
qui> per S!l pesanteur, fora entrer dans le 
clamp magnltique ct ndhlrcr au novau d’un 
llectro-aimant un basculeur. Ce tambour est 
animl d’un mouvement interrompu de rotation 
i o par la disposition splciale de deux pignons 
d on t eeiui d’attaque, qui est d'un diamktre 
suplrieur, est dentl seulement sur une parbo 
ds sa plriphlne, mais pcrmel la rlvolution 



complktedu tambour. Ce pignon d'uttaque at 
call d'uho’fa^on convonablc avec un rommn iTi 
talcur possldant entre ses bagues roUrctricra 
un condensateur; 

a" Un dispositif delectriHuinants et (In 
baseuleurs, permettant i’ouvcrlure et le ferine- 
hire d’un circuit lleetrique par adherence an 
magnltique k I'aide d'un commutateur. 

Humi JUYHOMMK ctPimbb GAGNIERK. 
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